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Door bekrachtiging van een elektromagneet wordt een roestvrijstalen grendelpen in het 
tegenstuk geschoven of teruggetrokken waardoor vergrendeld of ontgrendeld wordt.  
De grendeleenheid is zowel leverbaar in een spanningsloos vergrendelde (SV) als in een  
spanningsloos ontgrendelde (SO) uitvoering. 
 

- Penslag 15 mm, pendiameter 15 mm (RVS), behuizing aluminium 
- Penstandsignalering d.m.v. microswitch (230V/1A wisselcontact) 
- LED signalisatie  “tegenstuk aanwezig” 
- Aansluitspanning 24 VAC/DC - Andere spanningen op aanvraag (vb. 12 VDC, 110 VDC) 
- Opgenomen vermogen 10,5 W, inschakelduur 100% 

 
Type  Afmetingen (mm) Spanning (V) Werking 

LLV050215  EDV91D MT SV 115x50x50 24 VAC/DC SV 
LLV050225  EDV91D MT SO 115x50x50 24 VAC/DC SO 

 
Aansluitingen LLV050215                              Aansluitingen LLV050225 
 
1 = 24 VAC/DC (geen polariteit) 1 = 24 VAC/DC (geen polariteit)  
2 = 24 VAC/DC (geen polariteit) 2 = 24 VAC/DC (geen polariteit)  
3 = NO magneetcontact  3 = Niet aangesloten  
4 = NO magneetcontact  4 = Niet aangesloten  
5 = NC    5 = NC   
6 = NO        6 = NO  
7 = COM 7 = COM  
                                   
Bij de LLV050215 signaleert het magneetcontact (reed) over klem 3 - 4 “tegenstuk aanwezig” 
200VAC/DC 0,5A AC/DC 10VA). 
Bij de LLV050225 is het magneetcontact in serie met de elektromagneet geschakeld zodat  
er enkel vergrendeld wordt indien het tegenstuk ervoor staat (vb. deur gesloten) 
Klemmen 3 - 4 hebben geen functie, zijn niet aangesloten.  
 

Uitvoering voor binnenopstelling IP40 
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Door bekrachtiging van een elektromagneet wordt een roestvrijstalen grendelpen in het 
tegenstuk geschoven of teruggetrokken waardoor vergrendeld of ontgrendeld wordt.  
De grendeleenheid is zowel leverbaar in een spanningsloos vergrendelde (SV) als in een  
spanningsloos ontgrendelde (SO) uitvoering. 
 

- Penslag 15 mm, pendiameter 15 mm (RVS), behuizing aluminium 
- Penstandsignalering d.m.v. microschakelaar (230V/1A wisselcontact) 
- LED signalisatie  “tegenstuk aanwezig” 
- Opgenomen vermogen 10,5 W, inschakelduur 100% 

 
 
Type Afmetingen (mm)  Spanning (V) Slag (mm) Werking  
LLV055001 175x80x55 24 VDC of 110 VDC 12 SV 
LLV055002 175x80x55 24 VDC     12 SO 
LLV055003 175x80x55 230 VAC – 50 Hz 12 SV 
LLV055004 175x80x55 230 VAC – 50 Hz 12 SO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uitvoering voor buitenopstelling IP65  
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-  Dubbele spanning     -  Gecodeerde ankerplaat    -  In- en opbouwmodellen 
-  Geruisloze werking     -  Anti-corrosie behandeling    -  Mega LED 
-  Geintegreerde toegangscontrole  -  Houdkracht tot 7500 N    -  Buzzer 90 dB 
-  Uitgebreid gamma toebehoren  -  Timer  
 
 
 
 
 
 
 
Deze elektromagneet is door haar compacte vorm (gewicht 1,8 kg) geschikt voor gebruik bij lichte en/of glazen deuren. 
Als signalisatie-element is er een Reed contact ingebouwd. 
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              EM-30S                                                   EM-30M      
 

Type Afmetingen (mm)  Spanning (V)  Signalisatie Gebruik  
EM-30M  143x34x24 12/24VDC 370/185 mA Reed-contact inbouw 
EM-30S  166x39x 21 12/24VDC 370/185 mA Reed-contact opbouw 

Compacte uitvoering voor lichte en/of glazen deuren                                                                               1800N 
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In standaard veiligheidsdeuren voldoet dit model ruimschoots.  Het inbouwmodel heeft een Reed contact als terugmelding. 
Het opbouwmodel heeft een relais en een LED aanduiding. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    EM-2                                             EM-2H     
 
 
 
 
 

Type Afmetingen (mm)  Spanning (V)  Signalisatie Gebruik  
EM-2  188x39x27 12/24VDC 500/250 mA Relais inbouw 
EM-2H  268x48x25 12/24VDC 500/250 mA Reed-contact +LED  opbouw 

Compacte uitvoering voor standaard veiligheidsdeuren                                                                                 3000N 
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Waar het allemaal mee begon: de eerste elektromagnetische deurgrendel die op de markt kwam. 
Naar gelang het model is er al of niet signalisatie door middel van een LED en een relais voorzien. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zelfde uitvoering als enkelvoudige reeks 
 

 
 
 
 

Type Afmetingen (mm) Spanning (V) Monitoring deur gesloten  Monitoring deurpositie 
EM-11 268x73x40 12/24 VDC  500/250 mA Geen Geen 
EM-4 268x73x40 12/24 VDC  500/250 mA Relais + LED Geen 
EM-4000HS 268x73x40 12/24 VDC  500/250 mA Relais + LED Gecodeerde ankerplaat + Relais 

Type Afmetingen (mm)  Spanning (V) Deur gesloten 
monitoring 

Deurpositie-monitoring  

EM-5700D 536x73x40 12/24VDC  2x500/250 mA 2 x MEGA LED en relais 
(vervangt EM-8)   

Geen 

EM-12 536x73x40 12/24VDC  2x500/250 mA Geen 
 

Geen 

Uitvoering voor opbouw              5300N 

Dubbele uitvoering voor opbouw            2 x 5300N 
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Gebouwd voor toepassing waar een grote kracht en/of buiten opstelling vereist is. 
Het huis is van roestvrijstaal 316. 
 
Bij deze modellen  is er een aansluitkabel voor de voeding en signalisatie (Reed contact)   
 
Beschermingsgraad : IP67 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Slanke roestvrijstalen uitvoering, tevens met IP67 beschermingsgraad. 
Er is keuze tussen 4100 N en 2000 N.  De 4100 N heeft daarbij een reedcontact als signalisatie. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Type Afmetingen (mm) SpanningDeze  (V) Deur gesloten 
monitoring 

Gebruik 

EM-5000S 225x63x44 12/24VDC  2x500/250 mA Reed-contact Bevestigingsgaten zijdelings 
EM-5000F 225x63x44 12/24VDC  2x500/250 mA Reed-contact Frontmontage 

Type Afmetingen (mm) Spanning (V) Deur gesloten monitoring Kracht 
EM-4700 FS 220x47x31 12/24VDC  400/200 mA Reed-contact 4100 N  
EM-4500 FS  162x26x41 12/24VDC  400/200 mA Geen  2000 N  

Roestvrije waterdichte uitvoering voor opbouw (IP67)                                                                                   7500N 

Roestvrije waterdichte uitvoering voor opbouw (IP67)                                                               4100N – 2000N 

www.bintz.be 
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Het anker “springt”  naar de elektromagneet “toe”  wanneer de deur dicht is. 
Omdat draaideuren soms enkele keren heen en weer bewegen is er een tijdvertraging ingebouwd (0-6 sec). 
 
 
Type Afmetingen (mm) Spanning (V) Aantrekstroom Houdstroom Deur gesloten monitoring Kracht 
ES-2500 129x31x21 12 VDC   1.2 A  0.2 A = 200 mA Reed-contact 7500 N (afschuiving) 
ES-2500 129x31x21 24 VDC 0.6 A 0.1 A = 100 mA Reed-contact 7500 N (afschuiving) 
ES-3000  152x32x24 12 VDC  1.0 A 0.5 A = 500 mA Reed-contact 15000 N (afschuiving) 
ES-3000  152x32x24 24 VDC 0.2 A 0.1 A = 100 mA Reed-contact 15000 N (afschuiving) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    ES2500          ES3000 

 

Shearlocks voor draaideuren en inbouw                                                                                                 7500N 
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Deze deurgrendels zijn gebaseerd op het standaard gamma waaraan een extra grote LED is toegevoegd. 
 
Type Afmetingen (mm) Spanning (V) Deur gesloten monitoring Deurpositie monitoring 
EM-5700 268x73x48 12/24VDC  500/250 mA Relais+ Mega LED Geen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze deurgrendels zijn gebaseerd op het standaard gamma waaraan een extra grote LED is toegevoegd. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Type Afmetingen (mm) Spanning (V) Deur gesloten monitoring Deurpositie monitoring 
EM-3500 238x26x48 12/24VDC  500/250 mA Relais+ Mega LED Geen 

Uitvoering met grote LED-signalisatie                                                                                                            5300N 

Uitvoering met grote LED-signalisatie                                                                                                            3000N 

www.bintz.be 
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AMZB-1                                                                                                        AMAB1 
Z-profiel voor 5300 N        Ankerhuis voor 5300N 
                                                               
AMZB-2         AMAB-2 
Z-profiel voor 3000 N        Ankerhuis voor  3000 N 
 
AMZB-3         AMAB-3 
Z-profiel voor 1800 N                                                                                    Ankerhuis voor  1800 N 
 
AMZB-5000 
Z-profiel voor 7500 N  
 

 
 
Glazen deuren en branddeuren mogen niet doorboord worden. Het ankerhuis kan met meerdere schroeven of lijm  bevestigd worden.   
 
 
      AMLB-1              UBGxY  
      L-Profiel voor 5300 N             Profielset voor glazen deur 
      Profil de fixation pour 5300 N             
 
      AMLB-2               
      L-Profiel voor 3000 N              
                   
 
 
 
 
 
 
 

Toebehoren voor vluchtddeurmagneten                                                                                                  
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De ankerplaat moet bevestigd worden zoals hierboven getoond.  De schroef mag  
niet te hard aangespannen worden. De plaat moet beweegbaar opgesteld worden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bevestiging van de ankerplaat op een houten deur.  De schroef mag niet te hard 
aangedraaid worden en de plaat moet beweegbaar blijven. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bevestiging van de ankerplaat op een gepantserde deur.  De schroef mag niet te 
hard aangedraaid worden en de plaat moet beweegbaar blijven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bevestiging van de ankerplaat op een aluminium, PVC of stalen deur.  De schroef 
mag niet te hard aangedraaid worden en de plaat moet beweegbaar blijven. 
 

Bevestiging ankerplaat                                                                                            

www.bintz.be 
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 Plaatsing                                                                               
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Hoofdkantoor  
Siège social & vente  
 
Brixtonlaan 23  
1930 Zaventem 
Tel : 02/720.49.16  
Fax : 02/720.37.50 

 
 
 
 
Verkoopkantoor Oost-en West-Vlaanderen  
Bureau de vente Flandre Orientale & Occidentale 

 
Kalkhoevestraat  1 
(Bedrijvencentrum) 
8790 Waregem 
Tel : 056/62.02.70 
Fax : 056/62.02.13 
 
 
 
 
Website : www.bintz.be 
E-mail : info@bintz.be  
 

www.bintz.be 
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